RENAULT TP3 4x4

FRANGE

Date : Avril 80
Annule : Avril 78

CHASSIS PORTEUR
Type TP 3 L 39
P.T.A.C.:3951t

P.T.R.A.: 4,75 t (avec remorque & freinage & inertie)

MOTEUR Essence 73 ch

CHASSIS PORTEUR

Type TP 3 MB 35/39
P.T.AC.:35t/395t

P.T.R.A.:425t-4,7 t

MOTEUR Diesel 72 ch
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Moteur Essence Diesel
Type TP 3L 39 TP 3 MB 35 TP 3 MB 39
Cabine tolée torpédo tolée torpédo tolée torpédo
Empattement N N N N N N
POIDS P.T.A.C. 3,950 3,950 3,500 3,500 3,950 3,950
(t) Charge totale 1,790 1,830 1,150 1,180 1,600 1,640
Poids du chassis cabine (1) 2,160 2,120 2,350 2,310 2,350 2,310
Répartition AV 1,438 1,398 1,628 1,588 1,628 1,588
AR 0,722 0,722 0,722 0,722 0,722 0,722
Limite: maxi par essieu AV 2,400 2,400 2,250 2,250 2,400 2,400
AR 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
P.T.R.A. (avec freinage & inertie) 4,750 4,750 4,250 4,250 4,700 4,700
DIMENSIONS A 4,948 4,948 4,948 4,948 4,948 4,948
(m) F 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
H3 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857
N 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081
W Maxi 3,682 3,582 3,682 3,582 3,682 3,682
Mini 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032
X Maxi 1,611 1,611 1,611 1611 1,611 1,611
Mini 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061
v Mini 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180
Maxi 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455
z Maxi 5,598 5,698 5,698 5,598 5,598 5,598
Mini 5,048 5,048 5,048 5,048 5,048 5,048
Rayon de virage hors tout 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250

NOTA (1) : Le poids du chéssis cabine est un poids moyen indicatif. || s'entend en ordre de marche avec les pleins, (réservoir de 70 |) avec roue de
secours, sans porte-roue de secours, roue en fixation provisoire et sans conducteur ni passager.

MOTEURS

Réf. 288 021

Essence type 817.

4 cylindres - 4 temps

Alésage : 92 mm - Course : 96 mm.
Cylindrée : 2,6 I.

Puissance fiscale : 12 CV.

Diesel type 712.

Puissance maxi : DIN 53,65 kW (73 ch) a 3200 tr/mn.
Couple maxi : DIN 20 m.daN (20,5 mkg) & 2000 tr/mn.
Filtre a air sec a cartouche sur aspiration

moteur avec prise d'air sous capot.

Capacité du circuit d’eau avec vase d’expansion : 16 |.

Capacité du circuit d’huile : 6 |.

Régulateur de vitesse maxi & dépression.

Starter 8 commande manuelle.
Carburateur anti-pollution.
Radiateur faisceau cuivre.

4 cylindres - 4 temps injection M.

Alésage : 98 mm - Course : 110 mm.

Cylindrée : 3,32 1.
Puissance fiscale : 11 CV.

Puissance maxi : DIN 52,9 kW (72 ch) & 3200 tr/mn
Couple maxi : DIN 19,1 m.daN (19,5 mkg) & 2000 tr/mn.
Filtre a air a bain d’huile sur aspiration moteur

avec prise d'air sous capot.
Capacité du circuit d'eau : 11,5 1.
Capacité du circuit d’huile : 8 I.
Régulateur toutes vitesses.
Thermostart.

Radiateur faisceau cuivre.






